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Od ponad 60 lat produkujemy wysokiej klasy znaczniki stalowe i inne narzedzia znakujace dla przemystu.
Lata doswiadczen pozwolity nam osiggnac¢ bardzo wysoki standard wyrobow. Z pomoca wysoko
wykwalifikowanej kadry oraz najnowoczesniejszych technologii obrobki metali wytwarzamy produkty
najwyzszej jakosci, poddawane scistej kontroli na wszystkich etapach produkcii.



GRAVUREM

w szesciu roznych wykonaniach

GRAVUREM-S

znaczniki w standardowym wykonaniu
do znakowania z sitg 600-800 N/mm?

GRAVUREM No.1
znaczniki o podwyzszone| wytrzymatosci
do znakowania z sitg 1200 N/mm?

GRAVUREM-SKL

znaczniki 0 najwieksze| wytrzymatosci
do znakowania z sitg 2000 N/mm?

GRAVUREM-T

Zz kontrolowanag gtebokoscig znakowania
znaczniki o wysokie| wytrzymatosci
do znakowania z sita 1600 N/mm?

GRAVUREM-R

czoto okragte, zaokraglone grawerowanie
zapobiega powstawaniu efektu wyptywki
znaczniki o wysokie| wytrzymatosci

do znakowania z sita 1600 N/mm?

GRAVUREM-RP

czoto okragte, odcisk punktowy
minimalne uszkodzenia powierzchni znakowanej
znaczniki o wysokie| wytrzymatosci
do znakowania z sita 1600 N/mm?

zestawy znacznikow - litery i cyfry



GRAVUREM-S

znhaczniki stalowe

standard

do znakowania detali z sitg 600-800 N/mm?

kroj czcionki zgodny z norma DIN 1451

znaczniki wykonane z wysokie| jakosci stali narzedziowej
wykonczenie powierzchni gtadko-matowe

kazdy znacznik |est opisany:

1. odciskany symbol

2. rozmiar czcionki

3. Made in Germany

4. miedzynarodowy znak ochrony oczu

twardos¢ na grawerce 50-60 HRC
rozmiar czcionki: od 1 do 15 mm
zestawy pakowane w pudetka z niebieskiego plastiku

Nr 100 cyfry 0-9 9 sztuk
Nr 101 wielkie litery A-Z + znak & 27 sztuk
Nr 102 mate litery a-z + znak . (kropka) 27 sztuk

do znakowania prawostronnego (odbicie lustrzane)

Nr 103 cyfry 0-9 O sztuk
Nr 104 wielkie litery A-Z + znak & 27 sztuk
Nr 105 mate litery a-z + znak . (kropka) 27 sztuk
rozmiar (mm) 0 x dlugo$é (mm) 500-9 5 A-Z
1-3 6 x 65 150 g 500 g
4 7 x 65 200 g 600 g
O 8 x 65 300 g 800 g
6 Ox75 400 g 1200 g
7 11 x 76 600 g 1850 g
8 11 x 76 600 g 1850 g
10 12 x 80 800 g 2300 g
12 14 x 80 1100 g 3100 g
[ 16 x 85 1500 g 4300 g
GRAVUREM No.1 extra-extra
znaczniki stalowe
do znakowania detali z sitg 1200 N/mm?
kroj czcionki zgodny z norma DIN 1451
znaczniki wykonane z wysokie| jakosci stali narzedziowej
wykonczenie powierzchni gtadko-matowe
kazdy znacznik |jest opisany:
1. odciskany symbol
2. rozmiar czcionki
3. Made in Germany
4. miedzynarodowy znak ochrony oczu
twardosC na grawerce 50-60 HRC
rozmiar czcionki: od 1 do 15 mm
zestawy pakowane w pudetka z niebieskiego plastiku
Nr 110 cyfry 0-9 O sztuk
Nr 111  wielkie litery A-Z + znak & 27 sztuk
Nr 112 mate litery a-z + znak . (kropka) 27 sztuk

do znakowania prawostronnego (odbicie lustrzane)

Nr 113 cyfry 0-9 O sztuk
Nr 114  wielkie litery A-Z + znak & 27 sztuk
Nr 115 mate litery a-z + znak . (kropka) 27 sztuk

rozmiar (mm) 0 x dlugos¢ (mm) 52 0-9 53 A-Z

1-2,5 7 %75 250 g 750 g

3 8 X 75 300 g 1000 g

4 9 x 80 450 g 1300 g

5 10 x 80 950 g 1600 g

6 12 x 85 800 g 2400 g

/ 12 X 85 800 g 2400 g

38 14 x 90 1200 g 3500 ¢

10 16 x 90 1500 g 4500 g

12 18 x 100 2200 g 6400 g

S 18 x 100 2200 g 6400 g




GRAVUREM-SKL

zhaczniki stalowe

special

do znakowania detali z sitg 2000 N/mm?

wykonane zgodnie z DIN 7353 / czcionka zgodna z DIN 1451
znaczniki przeznaczone do najciezszych prac

wykonczenie powierzchni gtadko-matowe

kazdy znacznik |est opisany:

1. odciskany symbol

2. rozmiar czcionki

3. gwarancja jakosci

4. miedzynarodowy znak ochrony oczu

twardos¢ na grawerce 50-60 HRC, twardosc¢ czota 38-46 HRC
rozmiar czcionki: od 1 do 15 mm
zestawy pakowane w pudetka z niebieskiego plastiku

Nr 120 cyfry 0-9 9 sztuk
Nr 121 wielkie litery A-Z + znak & 27 sztuk
Nr 122 male litery a-z + znak . (kropka) 27 sztuk
do znakowania prawostronnego (odbicie lustrzane)
Nr 123 cyfry 0-9 9 sztuk
Nr 124  wielkie litery A-Z + znak & 27 sztuk
Nr 125 male litery a-z + znak . (kropka) 27 sztuk
rozmiar (mm) 0 x dlugo$é¢ (mm) 52 0-9 5y A-Z
1-2,5 [ %75 2500 g 750 g
3 8 x75 300 g 1000 g
4 9 x 80 450 g 1300 g
D 10 x 80 950 ¢g 1600 g
6 12 x 85 800 g 2400 g
7 12 x 85 800 g 2400 g
38 14 x 90 1200 g 3500 g
10 16 x 90 1500 g 4500 g
12 18 x 100 2200 g 6400 g
5 18 x 100 2200 g 6400 g

GRAVUREM-T

znhaczniki stalowe

do znakowania detali z sitg 1600 N/mm?

Zz kontrolowang gtebokoscig znakowania - czoto okragte
kroj czcionki zgodny z normag DIN 1451

wykonczenie powierzchni gtadko-matowe

kazdy znacznik |est opisany:

1. odciskany symbol

2. rozmiar czcionKi

3. gwarancja jakosci

4. miedzynarodowy znak ochrony oczu

twardos¢ na grawerce 50-60 HRC, twardosc¢ czota 38-46 HRC
rozmiar czcionki: od 1 do 10 mm
zestawy pakowane w pudetka z niebieskiego plastiku

Nr 130 cyfry 0-9 O sztuk
Nr 131 wielkie litery A-Z + znak & 27 sztuk
do znakowania prawostronnego (odbicie lustrzane)

Nr 133 cyfry 0-9 9 sztuk
Nr 134 wielkie litery A-Z + znak & 27 sztuk
rozmiar (mm) 0 x dlugo$é (mm) 50 0-9 57 A-Z

1-3 %75 250 g 750 ¢g
4 8 x 78 300 g 950 g
5 9 x 80 400 ¢ 1300 g
6 11 x 80 650 g 1900 g
3 12 x 85 800 g 2400 g

10 14 x 90 1200 g 3600 g




GRAVUREM-R

znhaczniki stalowe

do znakowania detali z sitg 1600 N/mm?

czoto okragte, zaokragglone grawerowanie

znaczniki wykonane z wysokie| jakosci stali narzedziowej
wykonczenie powierzchni gtadko-matowe

kazdy znacznik |est opisany:

1. odciskany symbol

2. rozmiar czcionki

3. gwarancja jakosci

4. miedzynarodowy znak ochrony oczu

twardos¢ na grawerce 50-60 HRC, twardosc¢ czota 38-46 HRC
rozmiar czcionki: od 2 do 10 mm
zestawy pakowane w pudetka z niebieskiego plastiku

Zaokraglone grawerowanie zapobiega powstawaniu pekniec
oraz powstawaniu efektu wyptywki. Promien zaokraglenia jest
proporcjonalny do rozmiaru znaku i wynosi od 0,3 do 0,6 mm.
Znaczniki sg zalecane do znakowania materiatow migkkich,
takich jak: aluminium, mosiadz, otow, tworzywa sztuczne,
drewno, skora i karton.

Nr 140 cyfry 0-9 9 sztuk
Nr 141  wielkie litery A-Z + znak & 27 sztuk
rozmiar (mm) 0 x dlugo$é (mm) 520-9 50 A-Z
2 7 x75 300 g 800 g
3 8 x 75 350 g 1000 g
4 9x78 900 g 1300 g
S 10 x 78 600 g 1600 g
6 12 x 84 850 g 2400 g
38 16 x 90 1600 g 4600 g
10 16 x 90 1600 g 4600 g

GRAVUREM-RP

znaczniki stalowe

do znakowania detali z sitg 1600 N/mm?
czoto okragte, odcisk punktowy

znaczniki wykonane z wysokie| jakosci stali narzedziowej

wykonczenie powierzchni gtadko-matowe

kazdy znacznik |jest opisany:

1. odciskany symbol

2. rozmiar czcionki

3. gwarancja jakosci

4. miedzynarodowy znak ochrony oczu

twardosC na grawerce 50-60 HRC, twardosC czota 38-46 HRC
rozmiar czcionki: od 2 do 10 mm
zestawy pakowane w pudetka z niebieskiego plastiku

Znaczniki sg zalecane do znakowania elementdéw pracujacych
pod duzym obcigzeniem, takich jak: zbiorniki wysokocisnieniowe,
spawy, rury gazowe, turbiny i cienkie blachy.

Nr 143 cyfry 0-9 9 sztuk
Nr 144 wielkie litery A-Z + znak & 27 sztuk
rozmiar (mm) 0 x dlugo$é (mm) 52 0-9 5 A-Z
2 7 %75 300 g 300 g
3 8 x75 350 g 1000 g
4 9x78 500 g 1300 g
5, 10 x 78 600 g 1600 g
6 12 x 84 850 g 2400 g
38 16 x 90 1600 g 4600 g
10 16 x 90 1600 g 4600 g




ES= /3

GRAVUREM znaczniki reczne

Nr 150 Znaczniki reczne

najwyzsza jakosc, najdoktadniejsze grawerowanie,
wykonane z wysokie] jakosci stali narzedziowe],
wykonczenie powierzchni gtadko-matowe

wykonane zgodnie z DIN 7353 / czcionka zgodna z DIN 1451
tres¢ ztozona z cyir i/lub liter od 1 do 10 znakow
rozmiar czcionki: od 2 do 10 mm

na zamowienie dostepne sa:

- inne wielkosci znakow i ich liczba

- znaki w dwoch lub trzech wierszach

- znaki firmowe i symbole nietypowe

- grawerowanie po ftuku

- grawerowanie wkleste/wypukte

- znaczniki z zaokraglonag grawerka lub grawerka punktowa

Mozliwe jest dostarczenie znacznika, ktory umozliwi odcisniecie
symboli nietypowych, logo, znaku bezpieczenstwa lub innych
potrzebnych znakow, ktore nie znalazty sie wsrod wyrobow
standardowych. Na zyczenie zamawiajgcego znaczniki moga byc
przystosowane do zamocowania w prasie i znakowania
mechanicznego.

A0 MEZoR

[

[AE 118 9

rozmiar llos¢ cyfr i/lub liter, rozmiar znacznika, szerokosc cechy czcionka
czcionki 2 3 & 5 6 7 8 9 10 DIN 1451
2 mm 8x8x70 Ox9x75 10x10x80 12x8x80 16x10x85 16x10x85 20x10x90 20x10x90 25x10x95 medium
35 5.3 3 9,3 11,3 13,5 15,5 7.3 19,3 condensed
3 mm Ox9x75  12x8x80 16x10x85 20%x10x90 20x10x90 25x10%x95 25x10x95 30x10x100 40x12x100 medium
5 3 11 14 17 20 25 26 29 condensed
4 mm 10x10x80 12x8%x80 16x10x85 20x10x90 25x10%x95 25x10%x95 30x10x100 40%x12x100 40x12x100 condensed
61 8,4 11,6 14,9 18,2 21,5 24.8 28,1 31,4
5 mm 11x11x80 16x10x85 20x10x90 25x10x95 25x10x95 30x10x100 40x12x100 40x12x100 40x12x100 condensed
6,3 10,3 14,3 183 225 24,3 28,3 32,3 36.3

6 mm 12x12x85 16x10x85 20x10x85 25x10x95 25x10x95 30x%10%x100 40%12x100 40%x12x100 50x15x100 extra

6 10 14 18

220 26 31 36 40 condensed

8 mm 14x14x90 16x16x95 25x15%100 30%x15%x100 40%x15x100 40%15x100 50%x15%110 50%15x110 60x15%110 extra

3 13 18,5 24

30 34 5 41 47.5 52.5 condensed

10mm  16x16x90 20x15x100 30x%15%x100 40%x15%100 40x15%100 50%x15x110 60%15%x110 70x20x110 80x%20x%110 extra

10 17 24 30

3.9 43 52 59,5 66 condensed



GRAVUREM znaczniki kontrolne

Nr 151 Znaczniki kontrolne

najwyzsza Jakosc¢, najdoktadniejsze grawerowanie,
wykonane z wysokie| jJakosci stali narzedziowej,
wykonczenie powierzchni gtadko-matowe

wykonane zgodnie z normg DIN 7353
rozmiar znaku: od 3 do 12 mm

znaki jak w tabeli
sposOb zamawiania wg systemu: A-3=kwadrat
na zyczenie dowolne symbole
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GRAVUREM spawalnicze znaczniki kontrolne

Nr 152 Spawalnicze znaczniki kontrolne

najwyzsza jakosc, najdoktadniejsze grawerowanie,
wykonane z wysokie] jakosci stali narzedziowej,
wykonczenie powierzchni gtadko-matowe

wykonane zgodnie z DIN 7353 / czcionka zgodna z DIN 1451
rozmiar czcionki: od 2 do 10 mm
wzOr | rozmiar wg specyfikacji uzytkownika
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GRAVUREM uchwyt czcionek

Nr 160

Uchwyt czcionek, model lekki, niklowany galwanicznie
odpowiedni zarowno do znakowania recznego jak i mechanicznego

Zz chwytem do znakowania recznego

lub z trzpieniem do zamocowania w prasie

blokowanie czcionek srubag dociskowg umieszczong z boku
rozmiar czcionki: od 1 do 15 mm

pojemnosC uchwytu wg specyfikacji uzytkownika

GRAVUREM czcionki

Nr 161
Czcionki do uchwytu nr 160

czcionki ze stali stopowe] narzedziowej, niklowane galwanicznie
twardosc 58-60 HRC
rozmiar czcionki: od 1 do 15 mm (wersja standard)

rozmiar czcionki wymiary (mm)
(mm) szer. X wys. X di.
1 1,5x4 %15
2 2x4x15
3 3 %6 %20
4 3 x6x20
5 4 x 8 x 25
6 4 x 8 x 25
38 5x 10 x 25
10 6 x 12 x 30
12 8 x 15 x 30

15 12 x 20 x 30




GRAVUREM uchwyt czcionek

Nr 162

Uchwyt czcionek, model ciezki, niklowany galwanicznie
odpowiedni zarowno do znakowania recznego jak i mechanicznego

gtowica z wymienialnym pobijakiem do znakowania recznego
lub z trzpieniem do zamocowania w prasie

czcionki blokowane bolcem ustalajgcym

rozmiar czcionki: od 2 do 15 mm

pojemnosc uchwytu wg specyfikacji uzytkownika

GRAVUREM czcionki

Nr 163
Czcionki do uchwytu nr 162

czcionki ze stali stopowe| narzedziowe|, niklowane galwanicznie,
Z potokragtym nacieciem do zablokowania

twardos¢ 58-60 HRC
rozmiar czcionki: od 2 do 15 mm

rozmiar czcionki wymiary (mm)
(mm) szer. x wys. x dt.

2 3%X06 %32

3 3% 06 %32

4 4 x 8 x 32

G 4 x 8 x 32

6 a x 1032

3 5x10 % 32

10 6 x 12 x 32

12 8x 15 %32

15 10 x 20 x 32
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Nr 165
Zestaw czcionek EUROTYPE

uchwyt czcionek, pincetka oraz zestaw 100 czcionek w pudetku

GRAVUREM zestaw EUROTYPE

wszystkie elementy niklowane galwanicznie

odpowiedni zarowno do znakowania recznego jak i mechanicznego

gtowica z chwytem do znakowania recznego

ub z trzpieniem do zamocowania w prasie
rozmiar czcionki: od 1 do 5 mm

zawiera 100 wybranych czcionek:
A-Z, 0-9,
/ ukosnik,
. Kropka,
, przecinek,
— tacznik oraz puste czcionki

Nr 166

GRAVUREM czcionki zapasowe

Czcionki zapasowe do zestawu EUROTYPE

rozmiar czcionki
(mm)
1,0
15
2.0
2.0
3,0
4.0
5,0

Nr 167

GRAVUREM uchwyt zapasowy

1,59 x 4,0 x
1,9 x 4,0 X
2,0 x40 x
2,5 % 6,0 x
3,0 x 6,0 x
4,0 x 8,0 X
5,0 x 8,0 X

Uchwyt zapasowy do zestawu EUROTYPE

rozmiar czcionki
(mm)
1,0
1,5
2.0
25
3.0
4.0
0.0

wymiary czcionki (mm)
szer. x wys. x di.

190
19,0
19.0
19.0
19,0
1950
19,0

pojemnos¢é
uchwytu

19 szt.
19 szt.
14 szt.
15 szt.
13 szl
10 szt.

8 szt.



GRAVUREM znacznik krazkowy 0-9

Nr 170
Znacznik kragzkowy 0-9

do znakowania z sitg 800-1200 N/mm? lub 1400-2000 N/mm?
otwor Y10 mm, krazek 73 mm
znaki wyraznie opisane z boku

znacznik wykonany ze stali stopowe| narzedziowej
niklowany galwanicznie

czcionka zgodna z normag DIN 1451

rozmiar czcionki: od 1 do 10 mm

opcjonalnie dostepny jest specjalny uchwyt
do znacznikdw krazkowych (£215x300 mm)

GRAVUREM znaczniki krazkowe A-Z

Nr 171

Znaczniki krazkowe A-Z
caty alfabet na trzech krgzkach
pierwszy krazek: A-l

drugi krazek: J-R

trzeci krazek: S-Z oraz &

do znakowania z sitg 800-1200 N/mm? lub 1400-2000 N/mm?
otwor Y10 mm, krgzek 73 mm
znaki wyraznie opisane z boku

znaczniki wykonane ze stali stopowe| narzedziowe]
niklowane galwanicznie

czcionka zgodna z norma DIN 1451

rozmiar czcionki: od 1 do 10 mm

opcjonalnie dostepny jest specjalny uchwyt
do znacznikow krazkowych (&15x300 mm)




GRAVUREM numerator wielokrazkowy

Nr 190

Numerator wielokrazkowy, 11-znakowy
odpowiedni zarowno do znakowania recznego jak i mechanicznego

gtowica z chwytem albo pobijakiem do znakowania recznego
lub z trzpieniem do zamocowania w prasie

od 3 do 10 krgzkoéw blokowanych bolcem

catosC niklowana galwanicznie

kazdy krazek zawiera 11 pdl, np.: cyfry 0-9 i puste pole
losC i rodzaj znakdbw mozna dobracC do potrzeb uzytkownika
rozmiar czcionki: od 2 do 15 mm

przyktadowe oznaczenia wybijane numeratorem:

100425
A 1014

catkowita szerokosc¢ wybijanej cechy (mm)

rozmiar ilos€ krazkow

(mm) 3 4 5 6 7 8 9 10
2 S 7 9 11 13 119 17 19

3 8 11 14 17 20 23 26 29

4 9,9 1o 16,8 2000 F23,0| D27 [SU5 | [ 34

5 11 15 19 23 27 31 39 39

6 11 15 155 23 27 31 35 39

8 1174 23 29 S0 41 47 Ja 29

10 20 27 34 41 48 99 62 69

12 23 31 39 47 55 63 71 79

15 29 39 49 29 69 9 39 99




GRAVUREM numerator wielokrazkowy

Nr 191

Numerator wielokrazkowy, 13-znakowy
odpowiedni zarowno do znakowania recznego jak i mechanicznego

gtowica z chwytem albo pobijakiem do znakowania recznego
lub z trzpieniem do zamocowania w prasie

od 3 do 10 krazkow blokowanych mechanizmem sprezynowym
catosC niklowana galwanicznie

kazdy krgzek zawiera 13 pol, np.:

cyfry 0-9, puste pole, / ukosnik, - tgcznik

los¢ i rodzaj znakdbw mozna dobra¢ do potrzeb uzytkownika
rozmiar czcionki: od 2 do 15 mm

przyktadowe oznaczenia wybijane numeratorem:

AB123CD
A-12/567

catkowita szerokos¢ wybijanej cechy (mm)

rozmiar ilos¢ krazkow
(mm) 3 4 5 6 7 8 9 10
2 7,1 S8 N2 RI5Z8 17 98 RZ20 68 23 30 I 26
5 e N122 NIs 5| N1860 P22 18 254 R28 7 32
4 125 | 14 215 26 U9 | | 35 395 44
5 155 21 265 32 3715 || 43 485 54
6 1585 | 21 265 P32 31,9 43 485 H4
8 20 27 34 441 48 85 62 69
10 245 B33 415 F 50 o899 | 67 D9 | 64
12 26 39 44 53 62 71 80 89
15 29 39 49 59 69 79 89 99

GRAVUREM numerator automatyczny

Nr 192
Numerator wielokrazkowy z automatyczng zmiang

Z trzpieniem do zamocowania w prasie
automatyczna zmiana numeru na maksymalnie 6 krgzkach
catoscC niklowana galwanicznie

kazdy krazek zawiera 10 pol, np.: kolejne cyfry od 0 do 9
los¢ i rodzaj znakdbw mozna dobra¢ do potrzeb uzytkownika
rozmiar czcionki: od 1,5 do 6 mm

B - T {i
A Q 'S |k ?H;
mata obudowa z czcionkg 1,5 -3 mm ¢ — -:O
duza obudowa z czcionkg 4 - 6 mm —j, r,& | SN2

wymiary (mm) A B C D E F
mata obudowa 62 100 63 52 38 4
duza obudowa 106 1[5 7 06 88 60 6

catkowita szerokosc¢ wybijanej cechy (mm)
rozmiar ilosC krazkow
(mm) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mata obudowa

1 26 P81 1MOo 128 NS 7| 17 196|222 245 1206.6
2.0 A1 EOON B2 1 FiD ol FE/S) EEITIN 2o O 20T s -
2.0 8,1 11,2 143 17,4 20,6 23,7 26,8 - - -
3,0 9.3 112,6|16,3 '19,8 23,3 126,6| | -

duza obudowa

40 116 159 202 245 288 331 374 417 460 -
50 138 188 238 288 338 388 438 - i _
6,0 16,6 226 286 346 406 46,6 - 5 i i




GRAVUREM znacznik do wypalania

Nr 200

Znacznik do wypalania, model lekki
do znakowania mosieznymi wktadkami typu T

zasilanie;: 220V, 50 Hz
MOC: 125-600 W

do znakowania drewna, skoéry, korka, kartonu oraz
niektorych tworzyw sztucznych

mozliwos¢ dostosowania temperatury wypalania do wtasciwosci
materiatu wypalanego dzieki uzyciu regulatora mocy nr 206

GRAVUREM wktadka mosiezna

Nr 201

Wktadka mosiezna grawerowana typu T
do znacznika nr 200

wymiary wktadek: od 30x15 mm do 120x60 mm oraz do Y80 mm
na wktadce znaki firmowe wg specyfikacji uzytkownika i napisy
kroj czcionki zgodny z normg DIN 1451

rozmiar czcionki: od 10 do 50 mm

GRAVUREM znacznik do wypalania

Nr 202

Znacznik do wypalania, model ciezki
Z wymienng ptytka znakujaca

zasilanie: 220V, 50 Hz
mMocC: 500-3000 W

korpus znacznika wykonany z zeliwa,
Zz uchwytem drewnianym lub trzpieniem do zamocowania w prasie

do znakowania drewna, skory, korka, kartonu oraz
niektérych tworzyw sztucznych

mozliwos¢ dostosowania temperatury wypalania do wtasciwosci
materiatu wypalanego dzieki uzyciu regulatora mocy nr 206

GRAVUREM ptytka znakujaca

Nr 203

Plytka znakujgca grawerowana
do znacznika nr 202

-

wymiary ptytek: od 105x60 mm do 300%150 mm

na wktadce znaki firmowe wg specyfikacji uzytkownika i napisy
kroj czcionki zgodny z normag DIN 1451

rozmiar czcionki: od 25 do 100 mm




GRAVUREM znacznik do wypalania

Nr 204

Znacznik do wypalania
Z przyrzadem do mocowania wymiennych czcionek mosieznych

zasilanie;: 220V, 50 Hz
MOC: 125-600 W

do znakowania drewna, skory, korka, kartonu oraz
niektorych tworzyw sztucznych

mozliwos¢ dostosowania temperatury wypalania do wtasciwosci
materiatu wypalanego dzieki uzyciu regulatora mocy nr 206

GRAVUREM czcionki mosiezne

Nr 205

Czcionki mosiezne
do znacznika nr 204

kroj czcionki zgodny z norma DIN 1451
rozmiar czcionki: od 5 do 40 mm

GRAVUREM regulator mocy

Nr 206
Regulator mocy

umozliwia doktadng kontrole mocy grzewcze)
znacznikow do wypalania, w zakresie do 3000 W




GRAVUREM prasa sprezynowa

Nr 400

Sprezynowa prasa udarowa
o0 sile nacisku 3500 kG

nacisk regulowany bezstopniowo

ciezar prasy 40 kg

dostosowana do mocowania trzpieni ©@10x40 mm
zalecana do uchwytow czcionek nr 160 i 162

oraz numeratorow 190, 191 i 192 z czcionkg do 5 mm

prasy z wieksza sitg nacisku na zapytanie

16
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